


ВЫПИСКА ИЗ ТУ 

ТУ 28.25.11-001-39415289-2022 
(для тендерной документации) 

1. Назначение 

Теплообменные аппараты предназначены для нагрева и охлаждения жидких и газообразных 
сред. 

Область применения: 

• теплоэнергетика  

• нефтехимическая промышленность  

• пищевая промышленность  

• металлургия и другие отрасли  

Конструктивное исполнение — кожухотрубное с геликоидной организацией теплообменной 
поверхности. 

 

2. Основные технические требования 

• Рабочее давление: до 6,3 МПа  

• Рабочая температура: от –40 до +400 °C  

• Допустимые среды: 
вода, пар, масла, нефтепродукты, химические растворы  

• Материалы: 
нержавеющие стали (AISI 304, 316, 321 или эквиваленты), 
подбираются в зависимости от условий эксплуатации  

 

3. Конструктивные особенности 

• Диаметр теплообменных трубок: 8 мм или 10 мм  

• Тип исполнения: сварное или разборное  

• Количество ходов: от 1 до 4  

• Присоединения: 
фланцевые по ГОСТ 33259 (базовое исполнение)  

Допускается изготовление нестандартных исполнений по техническому заданию заказчика. 

 

4. Требования к изготовлению и контролю качества 

• Обеспечение полной герметичности конструкции  

• Сварка выполняется аттестованными специалистами  

• 100% контроль сварных соединений  



• Проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность  

Контролю подлежат: 

• материалы  

• геометрические размеры  

• качество сварных соединений  

• комплектность изделия  

 

5. Надежность и ресурс 

• Нормативный срок службы: 
не менее 10 лет при стандартных условиях эксплуатации  

• При работе с агрессивными средами: 
не менее 5 лет  

• Допускаемое количество циклов нагрузки: 
до 1000  

 

6. Гарантийные обязательства 

• Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца  

• Общий гарантийный срок: не более 36 месяцев с даты отгрузки  

 

7. Требования к подбору и применению оборудования 

• Подбор теплообменного аппарата осуществляется исключительно изготовителем на 
основании исходных данных заказчика  

• Самостоятельный подбор оборудования третьими лицами не допускается  

• Поставляемое оборудование должно соответствовать расчетным параметрам, 
подтвержденным изготовителем 
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